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STRIKACI PISTOLE

mBoc¢ni gravitacni, saci nebo tlakovy pfivod
i = m Stiikaci pistole kompaktni velikosti s nddobkou o mensim objemu

0 r r m Usnadnéni pouziti pomoci nddobky oto¢né o 360° (G-typ)
m|dedlni pro drobné prace a opravy

5 | Nadobka 450 ml ( plastova )
@ L hlinikova

(@mm) (PSI) (CFM) (mm)
MIODEL LAk ,
VELIKOST PRIVODU SPOTREBA VELIKOST
TRYSKY *1 VZDUCHU VZDUCHU PAPRSKU
(mm) (bar) (/min) (mm)
SMV1000F-G 1.0,1.2,1.3, 29 v
(Bocni gravitacni privod) 1.5,1.8,20 (2.0 BAR) 8.5~10.5 240~290
SMV1000F-S 1.0,1.2,13, 29 _ 70"
(Saci pfivod) 15,18, 20 (2.0 BAR) 10.0-12.0 240~270
SMV1000F-P 1.0,1.2,1.3, 29 10.0~12.0 260~310"
(Tlakovy piivod) 1.5,1.8,20 (2.0 BAR)
SLV1000F-G  10.1.2.13, 15~19 "
8.0~10.0 210~250
(Bo¢ni gravita¢ni privod) 1.5,1.8,20 (1.0~1.3 BAR)
SLV1000F-S 1.0.1.2,1.3, 18-23 9.5~11.5 200~240"°
(Boéni gravita¢ni privod) 1.5,1.8,2.0 (1.3~1.6 BAR)
PRIVOD VZDUCHU: 1/4"NPS(M) | PRIVOD KAPALINY: 1/4"NPS Nadobka 700 ml (hlinikova) ‘

PRIKON KOMPRESORU 2,2-3,7 kW (3-5 kofiskych sil)

*1 VELIKOST TRYSKY DLE VYBERU (1,0-2,0 mm, 2,5 mm,)
*2 VE STRIKACI VZDALENOSTI 140- 210 mm
*3 VE STRIKACI VZDALENOSTI 100-170 mm

- TOUC -UJP -strikacipistole Mini
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SLV-1000FS
SMV-1000FS

(@mm) (PSl) (CFM) (mm)
VIODEL TLAK
VELIKOST PRIVODU SPOTREBA VELIKOST
TRYSKY *1 VZDUCHU VZDUCHU PAPRSKU
(mm) (bar) (V/min) (mm)
EVO-T-106TF 05,08, 15~19 30-45 100~150
(gravita¢ni privod shora) 1.0,1.2 (1.0~1.3 BAR) ' ’

PRIVOD VZDUCHU: 1/4"NPS(M) | PRIVOD KAPALINY: M11x1,5
PRIKON KOMPRESORU 0,7-1,5 kW (1-2 koriskych sil.)

Manometry vzduchu: Vzduchovy filtr / Reguldtor
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(Membranovy typ) (Kompaktni typ)
S-081B S-081C

L-906M (rucni vypousténi)

L-906A (automatické vypousténi) SMV - 1000F & SMV - 2000F P

(volitelné s LCD manometrem) Set s tlakovou nadobou 2 litry (2QT-S)

~ Ergonomicka konstrukce
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POUZITI
1.0mm Bodové, detailni opravy a 2-slozkové vrchni ndté 1.8mm Akrylovy lai ladni pinivo, email, lak na ndbytel
pramyslov ily a zdkladni ndtéry

Pevne uchopenl a anka hmotnost 1.3mm 2-slozkové vrchni ndtéry, email a polyuretan 2.0mm Akrylovy lak, lak na ndbytek, zdkladni plnivo,
e . 7 pramyslovy email, zdkladni a metalické ndtéry
@ Kované télo s barevnym anodizovanym povlakem
» pro ochranu proti korozi a snadnou udrzbu; Zddné vnitfni 1.4mm/1.5mm 2-slozkové zdkladni ndtéry, jemné vrchni ndtéry, 2.5mm Zdkladni n stiikané tmely, pramyslovy email,
1 mikroskopické otvory; nizkd hmotnost pfiblizné 325 gramd. email, ak lak a polyuretan tézké zdkladni ndtéry a stiikand lepidia.
1.6mm Ndtéry s vysokym obsahem pevnych dstic, 3.0mm Zdkladni ndtéry, zinkové, polyesterové a gelové laky,
emaily a 2-sloZ. zdkladni ndtéry ndtéry vyZadujici rychlé pokryti (pfes tlakové zdsobniky)

\h Vysoce efektivni vzduchovd hubice

Jedinecny véjitovy tvar paprsku navrzeny pro optimdini

& 2 ucinnost pokryti a minimdlni prestrik.

Rychlé zdvitové a univerzdlni spojeni

1 otdcka pro zajisténi/uvolnéni vzduchové hubice a 3 otdcky
pro zajisténi/uvolnéni nddobky s médiem; ndstr¢ny konektor

m Stiikaci pistole s horni gravita¢ni nddobkou

-
/‘ 0 r ‘- m Optimalizovany paprsek pro ucinnost prestfiku a shody barev
) mVysokd prenosova ucinnost (schvaleno dle IPA a EPA)

% 7y ]{% *. Nédobka 600 ml (plastova)
O .

3 privodu média kompatibilni s vétsinou tradi¢nich i novych
nddobkovych systémda. @mm) ®s) - ()
MODEL TLAK
Plynuly' provoz VELIKOST PRIVODU SPOTREBA VELIKOST
l TRYSKY *1 VZDUCHU VZDUCHU PAPRSKU
Levhkdlsptzys'téci S[I'/a pro snizeni ndmahy yz'livatele; (mm) (bar) (/min) (mm)
4 presné slenzovacll re(zjgularory pro usnadnéni
manipulace a ovldddni. SMV4000F-G 1.4,1.6,1.8, 29 _ _ 2
(Gravitacni) 2.02.5,3.0 (2.0 BAR) 10.5-12.5 290-340 \
- 1.2,1.3, 1.4, *
.. @ navic pouzité $pickové materidly S LV40,0V0,F G 15~19 10.0~12.0 240~280""
CE IIZDGC (Gravita¢ni) 1.5,1.6,1.8,20 (1.0~1.3 BAR)
(nerezovd tryska a jehla, teflonové ucpdvky, atd.). o
=
ﬁ FraunhOfer PRIVOD VZDUCHU: 1/4"NPS(M) | PRIVOD KAPALINY: M16x1,5

1PA PRIKON KOMPRESORU 2,2-3,7 kW  (3-5 korskych sil)

*1 VELIKOST TRYSKY DLE VYBERU (1,0-2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm); KONTAKTUJTE DODAVATELE
*2 VE STRIKACI VZDALENOSTI 140-210 mm
*3 VE STRIKACI VZDALENOSTI 100-170 mm

SMV-4000F

SYSTEMY

Presné zpracovdni ) m St¥ikaci pistole se spodni nadobkou, nebo pro tlakovy pFivod
- 2 | 0 ) F m Rychly pfivod média a vysoka rychlost nanaseni (ve srovnani s jinymi
SLV stfikacimi pistolemi na trhu se sacim privodem)
Patentovand konstrukce vzduchového
vicka EVO-T® zajistuje zvidsté jemny N T | Nadobka 1000 ml (hlinfkova)
ndsttik a vynikajici pfenosovou Gcinnost ‘é” @ ,{/% ;.
prekracujici 72 % (POZN.: ZAVISI NA BARVE A VISKOZITE). @mm) #s) (M) (mm)
mm, mm
VIODEL TLAK )
VELIKOST PRIVODU SPOTREBA VELIKOST
(mm) (bar) (I/min) (mm)
Dosahuje vynikajicich vysledkd, SMV2000F-S 15 1.8 2.0 29 ‘2
P e A 12.5~14.5 270~320
vysokych nandsecich rychlosti (Saci pfivod) 2.5,3.0 (2.0 BAR)
a prenosové tcinnosti 65 % pri 2 barech; .
o N L SMV2000F-P 12,1315 29 13.0~15.0 300~350"°
idedIni pro prelakovdni vozidel, vysoce (Tlakovy pHvod) 1.8,20 (2.0 BAR)
kvalitni ndbytek a priimyslové pouZiti. 1.2.1.4.1.6 18~23
- &, 1.4, 1.0, *3
SLV2000F-S 1.8, 2.0 (1.3~1.6 BAR) 12.5~14.5 230~270
* (Saci pfivod)
Oba systémy dosahuji ti¢innosti prenosu nad 65 %.
PRIVOD VZDUCHU: 1/4"NPS(M) | PRIVOD KAPALINY: M16x1,5
PRIKON KOMPRESORU 2,2-3,7 kW (3-5 koniskych sil) SLV-2000F

Pratok barvy a pracovnirychlost *1 VELIKOST TRYSKY DLE VYBERU (1,0-2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm); KONTAKTUJTE DODAVATELE
*2 VE STRIKACI VZDALENOSTI 140-210 mm
*3 VE STRIKACI VZDALENOSTI 100-170 mm

SMV-2000F




