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Proc si zvolit strikaci zarizeni Airlessco?

BEZKONKURENCNI VYKON

Pokud jde o provozni Zivotnost a nizkonakladovou udrzbu, stfikaci zafizeni Airlessco

Vv

s prvotfidnimi vysledky, spolehlivé na kazdém projektu.

JEDINECNA ZIVOTNOST

MOTOR S DLOUHOU ZIVOTNOSTI: Kazdé stiikaci zafizeni Airlessco MP/LP/SL/TS je vybaveno
stejnosmérnym motorem s mimoradné dlouhou Zivotnosti. Tyto motory se otaceji pomaleji a
pohanéji Cerpadlo pres pevny pfevodovy systém. Motory jsou vétsi, maji vySsi toCivy moment,
diky tomu maji delSi zivotnost a jsou spolehlivéjsi.

PiST S DLOUHOU ZIVOTNOSTI: Cerpadla Airlessco vyuzivaji tvrzenou nerezovou ocel a chrom
k tomu, aby dosahla nejdelsi Zivotnosti, jaka je k dispozici.

NASTAVITELNA TESNENI: Konstrukce exkluzivniho Gerpadia Pro-Duty od spole¢nosti Airlessco
je jeding, ktera umozriuje zvySovat napnuti horniho a dolniho tésnéni zvenéi Cerpadla. Tim je
mozné Zivotnost tésnéni prodlouzit.

SERVIS

Profesionalové, ktefi pouzivaji denné stfikaci zafizeni, potfebuiji téZ odpovidajici zakaznicky
servis a technickou podporu. K dispozici je technické oddéleni spolecnosti Airlessco, které
dokaze okamzité reagovat radou a pomoci.



Maximalizujte vykon.
Minimalizujte naklady.

NOVINKA

Quick Repair Pump”

* Rychla oprava Cerpadla pfimo v terénu
* Nepotiebujete Zadné specialni néstroje
* Eliminuje nakladné prostoje

Pro-Duty Pump’

* Chromované pistni tyCe a nastavitelné
tésnéni pro delSi zivotnost Cerpadla

Systém pohonu
pro velkeé zatizeni

* Pohon vyuzivajici dvoustupriovy prevod
dosahuje spolehlivosti a pfesnosti bez
pouZziti femene
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RADA HVLP

VYSOKY QBJEM, NiZKY TLAK STRIKACI ZARIZENi
PRO POUZITi V OBYTNYCH OBJEKTECH

Rada HVLP dopliiuje do nabidky zafizeni Airlessco stfikaci zafizeni HVLP, ktera umoZiiuji provést véechny prace vyzadujici velmi
kvalitni rozpraSeni a optimalni kvalitu nastfiku s minimalnimi pfestfiky. Obé turbiny se dodavaji s nejvyspélejSimi stfikacimi
pistolemi, nddobkou o objemu 1 litr, pruznou vzduchovou hadici a regulaci rychlosti motoru na zafizeni.

Model HV4000Luxe pohani 4-stupfiova turbina a je vybaven nejmodernéjSimi technologiemi. Kdyz pistole nepotfebuje vzduch,
turbina se automaticky vypne.

HV3000 Comfort

ZPUSOBY VYUZITi: Malé prace vyzadujici velmi kvalitni rozpraseni pfi aplikaci na dievo a kov

MATERIALY KE STRIKANI: Materialy pro velmi kvalitni rozpraseni na bazi vody a rozpoustédel
(emailové barvy, lazury...)

POUZITI: Az 20 m? za den
CHARAKTERISTIKY: * PohodIné lehkd a prfenosna 3-stupiiova turbina
* Qvladani rychlosti turbiny na zafizeni
* Lehka pistole, moznost prestavby ze sani na gravitacni princip
» Samodinné sefizovani poméru vzduchu a kapaliny na spousti pistole
* Qvladani sméru a tvaru rozstfiku na trysce
* Snadnd vyména jehly
* Filtrace vzduchu
ZAHRNUJE: Hadice 6 m, pistole s nadobkou 1 1a jehla ¢. 3




AIRLESSCO

HV4000 Luxe

ZPUSOBY VYUZITI:
MATERIALY KE STRIKANi:
POUZITI:
CHARAKTERISTIKY:

ZAHRNUJE:

Malé a vetsi prace vyzadujici velmi kvalitni rozpraSeni pii aplikaci na dfevo a kov
Materidly pro velmi kvalitni rozpraSeni na bazi vody a rozpoustédel (emailové barvy, lazury...)
A7 50 m? za den

* PohodIné lehka a pfenosna 4-stupriova turbina

* OvIadani rychlosti turbiny na zafizeni s indikaci LED

* Turbina se automaticky zastavi, kdyz pistole nepotiebuje vzduch

* Lehka pistole se dodava se saci nadobkou o objemu 1 litr a nadobkou
pro gravitacni pinéni

* Manudlini regulace poméru vzduchu a kapaliny podle individualnich preferenci
* Qvladani sméru a tvaru rozstfiku na trysce

* Snadnd vyména jehly

* UlozZeni pistole a jehly na turbing

* Filtrace vzduchu automobilovym filtrem o vysoké hustoté

Hadice 9 m, pruzna koncova hadice 1,2 m, saci nadoba 1 |, nadobka pro gravitacni
pinéni a jehly ¢. 3, 4

TECHNICKE UDAJE HV3000 HV4000
Typ modelu Comfort Luxe
Objednaci éislo 230 V 17P545 17P546
Pocet turbinovych stupiidi 3 4
Max. vykon I/min. 3000 4000
Max. pracovni tlak bar / psi 05/7 06/9
Délka hadice m / ft 6/20 9/30
Pruzna koncova hadice m / ft - 1,2m/4
Nadobka I / gal 1/0,25 1/0,25
Misto pro umisténi pistole = v
Uskladnéni jehly - v
Jehla C.3 C.3,6.4
Regulace otaéek turbiny v v + indikace LED
Turbina s automatickym zastavenim - v
Regulace priméru kuZele rozstfiku na pistoli - v
Regulace vzduchu na pistoli - v
Regulace kapaliny na pistoli v v
Moznost piestavby na nadobku pro gravitacni pinéni v v
Nadobka pro gravitaéni pInéni se dodava se zafizenim - v




SP380

ELEKTRICKA ZARIZENi K AIRLESS APLIKACIM BAREV
PRO POUZITi V OBYTNYCH OBJEKTECH

Tato zakladni rada stfikacich zafizeni stfika rlizné natéry na bazi vody a rozpoustédel =
uréené do interiéru. Jsou ideaini pro femesliniky, ktefi stfikaji pfileZitostné, maji jednu o
velkou zakazku, pfipadné pro majitele domu, ktery potfebuje cely diim vymalovat.
Kompaktni a lehka pistova ¢erpadla umoziuiji, Ze se tato stfikaci zafizeni snadno
presouvaji po pracovisti, systém rychlé opravy ¢erpadla umoziuje ¢erpadlo pfimo na
misté opravit a pokraCovat v praci.

ZPUSOBY VYUZITi: Malé aZ stiedni bytové projekty
MATERIALY KE STRIKANI: Natéry na bazi vody a rozpoustédel, 100% akrylaty, mofidla a laky
POUZITI: Az 750 litr(i za rok

CHARAKTERISTIKY: « Cerpani pifmo z nadob s barvou
* Pistové Cerpadlo s QRP a dlouhou zivotnosti

« Cerpadlo InstaClean™ pomahé odstrariovat negistoty, pomaha branit
ucpavani trysek a zajistuje lepSi povrchovou tpravu

* Lehky stojan umoziuje snadné prenaseni na pracovisti

* Regulace tlaku se symboly srozumitelnymi pro uZivatele
umoznuje snadno vybrat provozni rezim

ZAHRNUJE: Hadice 1/4" x 15 m, 4-prsta pistole ProLight 500 a oto¢na tryska 515

TECHNICKE UDAJE SP380
Typ modelu Se stojanem
Objednaci éislo 230 V 17G185
Max. velikost trysky 0,019"
Max. vykon I/min. / g/min. 1,4/0,38
Max. pracovni tlak bar / psi 207 /3000
Max. délka hadice m / ft 15/45
Hmotnost zafizeni kg / Ibs 13/28

Motor Stejnosmérny motor DC o vykonu 7/8 hp




AIRLESSCO

SYSTEM RYCHLE OPRAVY CERPADLA

Vyhnéte se prostojiim a naklad(im navic, pfipadné ¢ekani na nahradni

dily ¢i odvozu zafizeni do servisniho stfediska. Pomoci systému pro rychlou
opravu Cerpadla spole¢nost Airlessco pomaha udrzet vasi produktivitu.

Se soupravou s nahradni patronou milZzete patronu vyjmout a vyménit
pomoci Etyr jednoduchy kroki a poté se vratit k rozdélané praci.




ELEKTRICKA ZARIZENi K AIRLESS APLIKACIM BAREV PRO POUZIT
V OBYTNYCH OBJEKTECH A PRO STREDNE ROZSAHLE KOMERCNI PROJEKTY

Stfikaci zafizeni fady MP a LP se vyznaduiji tuhym, kompaktnim a dobfe vyvazenym ramem, ktery chrani ¢erpadlo a usnadriuje
prenaseni. Cerpadlo je zakladem jakéhokoli airless stfikaciho zafizeni. Tato zafizeni jsou vybavena novym &erpadlem Pro-Duty
od spolecnosti Airlessco, které umozriuje rychlou vymeénu a je opatfeno tésnénim s moznosti nastavovani zvenci, abyste mohli
pokracovat ve stfikani. Stejnosmérny DC motor chlazeny ventilatorem zajiStuje spolehlivy vykon kazdy den.

ZPSOBY VYUZITi: Stfedné velké aZ v&tsi obytné projekty
MATERIALY KE STRIKANI: Natéry na bazi vody a rozpoustédel, vétsina
dekorativnich barev do interiéru, mofidla, laky a lazury
POUZIT: A7 1500 litréi za rok
CHARAKTERISTIKY: * Stejnosmérny DC motor priimyslové kvality s vysokym
tocivym momentem
« Cerpadlo Pro-Duty s chromovou pistni ty&i a vélcem
na celou dobu Zivotnosti Cerpadla
* Exkluzivni tésnéni nastavitelné zvenci
* Spolehliva regulace tlaku pro bezproblémové stfikani
ZAHRNUJE: Hadice 1/4" x 15 m, 4-prsta pistole ProLight 500,
sada pro prestavbu na 2-prstou pistoli a oto¢na tryska 517
TECHNICKE UDAJE MP455
Typ modelu Se stojanem
Objednaci €islo 230 V 17M196
Objednaci éislo 110 V 17M207
Max. velikost trysky 0,021"
Max. vykon I/min. / g/min. 1,8/0,48
Max. pracovni tlak bar / psi 227 /3300
Max. délka hadice m / ft 30/90
Hmotnost zafizeni kg / Ibs 17/38

Motor

Stejnosmérny motor DC o vykonu 5/8 hp



PRO-DUTY

A—
AIRLESSCO

SYSTEM RYCHLE OPRAVY CERPADLA PRO-DUTY

Pomoci systému pro rychlou opravu ¢erpadla spolecnost Airlessco
pomaha udrzet vasi produktivitu. Zkratte prostoje a vymérte Cerpadlo
pfimo na pracovisti — nebudete potrebovat Zadné specidlni nastroje!




ELEKTRICKA ZARIZENI K AIRLESS APLIKACiM BAREV
PRO POUZITi V OBYTNYCH OBJEKTECH A PRO MENSi KOMERCGNi PROJEKTY

LP555

ZPUS0BY VYUZITH: Stiedni aZ vétsi projekty v obytnych objektech
a mensich komercnich budovach

MATERIALY KE STRIKAN: Natéry na bazi vody a rozpoustédel, vétsina dekorativnich barev
do interiéru, mofidla, laky a lazury

POUZITI: A7 1500 litrii za rok
CHARAKTERISTIKY: * Systém presného fizeni stikani zajiStuje bezproblémové stikani
v Sirokém spektru tlaku
* Digitdlni displej LED
* Stejnosmérny TEFC DC motor primyslové kvality
s vysokym toGivym momentem
« Cerpadlo Pro-Duty s chromovou pistni tyéi a vélcem
na celou dobu Zivotnosti Gerpadla
* Exkluzivni tésnéni nastavitelné zvenci

ZAHRNUJE: Hadice 1/4" x 15 m, 4-prsta pistole ProLight 500,
sada pro prestavbu na 2-prstou pistoli a otocna tryska 517

TECHNICKE UDAJE LP555 LP555
Typ modelu Se stojanem Hiboy
Objednaci éislo 230 V 17M197 17M198
Objednaci éislo 110 V 17M208 17M209
Max. velikost trysky 0,023" 0,023"
Max. vykon I/min. / g/min. 2,0/0,54 2,0/0,54
Max. pracovni tlak bar / psi 227 /3300 22773300
Max. délka hadice m / ft 45/135 45/135
Hmotnost zafizeni kg / Ibs 23/50 30/67

Motor Stejnosmérny motor TEFC DC o vykonu 7/8 hp Stejnosmérny motor TEFC DC o vykonu 7/8 hp




PRO-DUTY AIRLESSCO

LP655

ZPUS0BY VYUZITH: Stfedni aZ vétsi projekty v obytnych objektech
a mensich komercnich budovach

MATERIALY KE STRIKAN: Natéry na bazi vody a rozpoustédel, vétsina dekorativnich
barev do interiéru, moridla, laky a lazury

POUZITS: A7 2 500 litrii za rok
CHARAKTERISTIKY: VSechny funkce, které ma model LP555
ZAHRNUJE: Hadice 1/4" x 15 m, 4-prsta pistole ProLight 500,

sada pro prestavbu na 2-prstou pistoli a otoénd tryska 517

PRO-DUTY

TECHNICKE UDAJE LP655 LP655
Typ modelu Loboy Hiboy
Objednaci éislo 230 V 17M201 17M200
Objednaci éislo 110 V - 17M211
Max. velikost trysky 0,025" 0,025"
Max. vykon I/min. / g/min. 2,3/0,60 2,3/0,60
Max. pracovni tlak bar / psi 227/3 300 227/3300
Max. délka hadice m / ft 45/135 45/135
Hmotnost zafizeni kg / Ibs 29/64 30/67

Motor

Stejnosmérny motor TEFC o vykonu 1,0 hp  Stejnosmérny motor TEFC o vykonu 1,0 hp




ELEKTRICKE AIRLESS STRIKACI ZARIZENi PRQ POUZITi VE VETSICH OBYTNYCH

A KOMERCNICH OBJEKTECH A PRO LEHKE PRUMYSLOVE PROJEKTY

LP955

ZPUSOBY VYUZITH: Pro stiedni a velké projekty obytnych dom{ a komercnich budov a pro
primyslové pouziti
MATERIALY KE STRIKANI: ~ Natgry na bazi vody a rozpoustédel, barvy na zdi v interiéru i exteriéru,
natéry stfech, mofidla, tésnici hmoty, laky a lazury
POUZITi: AZ 3000 litrii za rok
CHARAKTERISTIKY: « Systém presného fizeni stfikani zajiStuje bezproblémové stfikani v
Sirokém spektru tlak(
« Digitdlni displej LED
« Bezuhlikovy stejnosmérny DC motor primyslové kvality s vysokym
todivym momentem
« 0dolné ucpavky V Max a chromovany pist s valcem zajistuji dlouhou
Zivotnost
« Velky vysokotlaky filtr
o Moznost stfikani 2 pistolemi
« Funkce KickStand umozriuje Cistou vyménu nadoby a snadny pfistup
obsluhy k pumpé
« Funkce QuickFlush umoziuje 4krat rychlejsi proces Cisténi s 50%
tsporou vody
ZAHRNUJE: Hadice 1/4" x 15 m, 4prsta pistole ProLight 500, sada pro prestavbu
na 2prstou pistoli a otocna tryska 517
TECHNICKE UDAJE LP955
Typ modelu Hiboy
Objednaci éislo 230 V 18C271

Max. velikost trysky

0,029" 1 pistole
0,019" 2 pistole

Max. vykon I/min. / g/min. 3.0/0.80
Max. pracovni tlak bar / psi 227/ 3,300
Max. délka hadice m / ft 45/135
Hmotnost zafizeni kg / Ibs 34/75

Motor

Bezuhlikovy 1,8 hp

PRO-DUTY
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RADYSLATS

ELEKTRICKA ZARIZENI K AIRLESS APLIKAGiIM BAREV PRO PQUZITi V OBYTNYCH
OBJEKTECH A PRO STREDNE ROZSAHLE KOMERCNI A LEHKE PRUMYSLOVE PROJEKTY

Toto mimofédné trvanlivé elektrické stﬁ'kaci zah’zenl’je uréeno pro Femeslnl’ky, kteh’ potFebuji zvlédnout velky objem préce

vvvrs

natéry. Cerpadlo SIow Stroker je postaveno pro dlouhou vydrz a ma posilenou kapacitu. Funkce tohoto zafizeni, které
prodluZuji Zivotnost, zahrnuji pfevodovku uréenou pro velké zatizeni s ozubenymi koly z tvrzené oceli, bezidrzbovy pohon
a snadno pojizdgjici vozik z chromovanych ocelovych trubek opatieny koly s pneumatikami.

SL1250

ZP(SOBY VYUZITi: Pro vétsi bytové projekty a pro komeréni budovy
a primyslové pouZiti Idealni pro pouZiti se 2 pistolemi

MATERIALY KE STRIKAN: Natéry na bazi vody a rozpoustédel, barvy na zdi v interiéru i exteriéru,
kompaktni plnici hmoty, natéry stfech, mofidla, tésnici hmoty, laky a lazury

POUZTi: A7 3000 litrii za rok
CHARAKTERISTIKY: » Systém presného fizeni stikani zajistuje bezproblémové stikani
v Sirokém spektru tlaki
* DigitdIni displej LED
* Bezuhlikovy stejnosmérny DC motor priimyslové kvality
s vysokym toGivym momentem
* Chromova pistni ty¢ a valec zajiStuji dlouhou Zivotnost a odolnou ucpavku V Max
* Velky vysokotlaky filtr
* Moznost stfikani 2 pistolemi

ZAHRNUJE: Hadice 1/4" x 15 m, 4-prsta pistole ProLight 500,
sada pro prestavbu na 2-prstou pistoli a otoénd tryska 517

TECHNICKE UDAJE SL1250
Typ modelu Hiboy

Objednaci éislo 230 V 17M202
Objednaci éislo 110 V 17M212

0,031" 1 pistole

Max. velikost trysky 0,019" 2 pistole

Max. vykon I/min. / g/min. 3,6/0,95
Max. pracovni tlak bar / psi 227 /3300
Max. délka hadice m / ft 60/180
Hmotnost zafizeni kg / Ibs 39/87

Motor Bezuhlikovy stejnosmérny DC motor o vykonu 2,0 hp
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ZARIZENi PRO BEZVZDUCHOVE STRiKANi STERKOVYCH HMOT AIRLESSCO
PRO PRUMYSLOVE POUZITI

Vyberte si toto zafizeni pro bezvzduchové stfikani stérkovych hmot, pokud potfebujete zviadnout velky objem zakazek nebo
Serpat mimoradné tézké materialy. Cerpadio je idedini pro stfikani stérek nebo tmelu na sadrokarton v povrchové Gpravé
trovné 5. Cerpadlo je vybaveno mimoiadné dlouhym pistem a patnim ventilem ve spodni &asti. Diky tomu dosahuje model
TS1750 nezbytného sani pro tézké povlaky. Funkce tohoto zafizeni, které prodluzuji Zivotnost, zahrnuji pfevodovku uréenou
pro velké zatizeni s ozubenymi koly z tvrzené oceli nebo snadno pojizdgjici vozik z chromovanych ocelovych trubek opatfeny
koly s pneumatikami. Model s navijakem s hadici zahrnuje také digitaini displej LED s pfesnym tdajem o vystupnim tlaku

od 20 do 227 bar(i. Tato vysoce vykonna zafizeni jsou pohanéna dokonale

uzavienym ventilatorem chlazenym bezuhlikovym stejnosmérnym
DC motorem priimyslové kvality.

TS1750

ZPSOBY VYUZITi: Pro velké obytné komercni projekty a primyslové pouZiti
MATERIALY KE STRIKANI: Natéry na bazi vody a rozpoustédel, 100% akryléty,
veskeré barvy na zdi do interiéru i exteriéru, protipozarni
hmoty, tmely, epoxidové, intumescentni natéry, hydroizolacni
natéry a sddrokartonové tmely

POUZTi: AZ 5 000 litrii za rok
CHARAKTERISTIKY: * Systém presného fizeni stfikani zajiStuje bezproblémové
strikani v Sirokém spektru tlakii
* DigitdIni displej LED
« Stejnosmérny DC motor priimyslové kvality
s vysokym tocivym momentem o vykonu 2,8 hp
* Chromova pistni ty¢ a valec pro dlouhou Zivotnost

* Dlouhé ¢erpadlo ponofené do materidlu umoziuje strikat
i husté materialy

* Pfevodovka pro velké zatizeni s ozubenymi koly z tvrzené oceli
« Velké vstupni sedlo pro vysoky priitok
* Moznost stfikani 2 pistolemi

ZAHRNUJE: Hadice 3/8" x 15 m, pistole na tmely a oto¢na tryska 631 FUNKCE

KONTROLNIHO
DISPLEJE

TECHNICKE UDAJE TS1750 TS1750

Typ modelu Hiboy Navijék s hadici

Objednaci €islo 230 V 17M203 17M204

Objednaci éislo 110 V 17M213 -

Max. velikost trysky 0,037" 0,037"

Max. vykon I/min. / g/min. 51/1,35 51/1,35

Max. pracovni tlak bar / psi 227 /3300 227 /3300

Max. délka hadice m / ft 90/270 90/270

Hmotnost zafizeni kg / Ibs 54 /118 60/133

Motor Bezuhlikovy stejnosmérny DC motor o vykonu 2,8 hp Bezuhlikovy stejnosmérny DC motor o vykonu 2,8 hp




RADY GS A HSS

BENZINOVA ZARIZENi K AIRLESS APLIKAGIM BAREV URCENA
K POUZITi NA VELKYCH OBYTNYCH | KOMERGNiCH OBJEKTECH

Benzinova zafizeni k airless aplikacim barev fady GS nabizeji vSestrannost tam, kde je problémem pfistup
k elektfiné, coz byva ¢asto v novostavbach nebo velkych projektech, kde se potfebujete volné pohybovat.
Spojuji ¢erpadlo Pro-Duty se spolehlivym benzinovym motorem Vanguard® s certifikaci CARB/EPA, ktery je
vybaven ochranou funkci kontrolky oleje pro pfipad, kdy hladina oleje klesne.

GS950

ZPSOBY VYUZITi: Pro velké obytné/komercni projekty a primyslové pouiti
MATERIALY KE STRIKANI: Nétéry na bazi vody a rozpoustédel, barvy na zdi v interiéru
i exteriéru, kompaktni plnici hmoty, natéry stfech, mofidia,
tésnici hmoty, laky a lazury
POUZITI: AZ 3000 litrii za rok
CHARAKTERISTIKY: * Systém presného fizeni stiikani zajiStuje bezproblémové stfikani
v Sirokém spektru tlaki

* Motor Vanguard o vykonu 5,5 hp s tfiletou zarukou
a ochranou motoru pomaci kontrolky oleje

« Cerpadlo Pro-Duty s chromovym pistem a valcem
na celou dobu Zivotnosti ¢erpadla

* Exkluzivni tésnéni nastavitelné zvenci
« Velky vysokotlaky filtr

ZAHRNUJE: Hadice 1/4" x 15 m, 4-prsta pistole ProLight 500,
sada pro prestavbu na 2-prstou pistoli a otoénd tryska 517

TECHNICKE UDAJE GS950
Typ modelu Hiboy
Objednaci éislo 230 V 17M141
Max. velikost trysky 0,027"
Max. vykon I/min. / g/min. 2,8/0,75
Max. pracovni tlak bar / psi 227 /3300
Max. délka hadice m / ft 90/270
Hmotnost zafizeni kg / Ibs 45/100

Motor Motor Vanguard o vykonu 5,5 hp
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ELEKTRICKA A BENZINOVA HYDRAULICKA STRIKACI ZARIZENi AIRLESSCO
K APLIKACiM BAREV URCENA K PRUMYSLOVEMU POUZITi

Rada HSS, kterd je vybavena mnoZstvim rliznych funkci, zvy$uje latku vykonu hydraulickych &erpadel na barvu.
Spolecnost Airlessco podstatné zvysila trvanlivost téchto vSestrannych stfikacich zafizeni s cilem optimalizovat vykon
i ekonomiku provozu.

HSS9950

ZPSOBY VYUZITi: Velké obytné projekty, komercni a priimyslové pouZiti

MATERIALY KE STRIKANI: Natéry na bazi vody a rozpoustédel, 100% akryldty, veskeré barvy
na zdi interiéru i exteriéru, protipozarni hmoty, tmely, epoxidové,
intumescentni natéry, hydroizolacni natéry, sadrokartonové tmely,
bitumenové hmoty a vysoce viskdzni materidly

POUZTi: A7 10 000 litri za rok

CHARAKTERISTIKY: * Snadno Cerpa vysoce viskozni natéry
* Konstrukce s pomalejSimi cykly pro delSi Zivotnost POMALY CYKLUS: MENSi OPOTREBENI,
« Méné &astd (idrzba sniZuje provozni naklady i prostoje VYS$Si UCINNOST CERPADLA

« Vétsi vstupni sedlo pro vysoky priitok

* Dlouhé ¢erpadlo je ponofené do materialu — umozriuje stfikat
i husté materialy

* Naddimenzované hydraulické Cerpadlo umoziiuje prodlouZit Zivotnost
. Zésobm’k 0 velké kapacité udriuje systém chladny
* Oteviraci kryt femenu umoziuje snadné vyjmuti motoru

ZAHRNUJE: Hadice 1/2" x 15 m + pruzna koncova hadice 3/8" x 1,2 m,
pistole na tmely a otocna tryska 631

TECHNICKE UDAJE HSS9950 HSS9950

Typ modelu ELEKTRICKE BENZINOVE HYDRAULICKE
Objednaci éislo 230 V 17M205 17M206

Max. velikost trysky 0,047" 0,057"

Max. vykon I/min. / g/min. 59/1,6 8,9/2,35

Max. pracovni tlak bar / psi 227 /3300 227 /3300

Max. délka hadice m / ft 90/270 90/270
Hmotnost zafizeni kg / Ibs 85/187 90/197

Motor elektricky, s uhliky Motor Vanguard o vykonu 6,5 hp




SURE STRIPE

BENZINOVA ZARIZENi PRO AIRLESS ZNACENI CAR
PRO PROFESIONALNi ZNAGENi CAR

Zafizeni Sure Stripe 3350 je idealni pro profesionalni zakazky obnovy znaceni ¢ar, menSi parkovisté, Skolni
a sportovni hristé. Diky svym osvédéenym soucastem vytvari zarizeni Sure Stripe 3350 vysoce kvalitni ¢ary
a dosahuje bezkonkurencniho vykonu. Sure Stripe 3350 SP je zafizeni pro znaceni ¢ar s vlastnim pohonem
a integrovanym elektromotorem, ktery zafizeni pohani. Rychlost mliZete ovladat manuainé nebo miizete
nastavit stalou rychlost, coz vede ke konstantni tloustce cary.

Sure Stripe 3350 SP

FUNKCE NAViC: * Nezdvisly systém vlastniho pohonu
* 12V akumulator dobijeny motorem Vanguard
* Nastavitelna rychlost pohybu vpred, aktivace jedinym tlacitkem
« ,Tempomat“ umoZzriuje nastavit konstantni rychlost pfi stfikani

Sure Stripe 3350
ZPUSOBY VYUZITi: Malé aZ stfedni zakdzky znageni Gar
CHARAKTERISTIKY: * Otocné predni kolo pro maximalni manévrovatelnost

« Sestava stfikaci pistole se premisti za nékolik sekund; doleva/doprava,
dopredu/dozadu — bez poteby nastroji!

* Motor Vanguard nabizi jedinecny vykon
* Elektronické ovladani tlaku umoziuje dosahovat vynikajici kvality znaceni Gar
* Zvlasté velky hlavni filtr pomahd pfedchazet ucpavani

* Velky drzak na nadobu nabizi prostor pro velky gravitacni zasobnik
s barvou o objemu 55 litrl

« Cerpadlo Pro-Duty s chromovou pistni tyéi a tvrzenym valcem
* Exkluzivni tésnéni nastavitelné zvenci

TECHNICKE UDAJE SURE STRIPE 3350 SP SURE STRIPE 3350
Objednaci éislo 25M232 25M231

Max. velikost trysky 0,027" 0,027"

Max. vykon I/min. / g/min. 2,8/0,75 2,8/0,75

Max. pracovni tlak bar / psi 227 /3300 227 /3300
Hmotnost zafizeni kg / Ibs 99/218 76/168

Motor Motor Vanguard o vykonu 6,5 hp Motor Vanguard o vykonu 6,5 hp

Aplikace Travniky a chodniky Travniky a chodniky




AIRLESSCO

Zafizeni Sure Stripe 4350 je idedlni pro stfedné velké a velké zakazky znaceni ¢ar. Ty mohou zahrnovat parkovisté,
kfiZzovatky, cyklostezky a dalSi projekty, kdy je potfeba vySSi vykonnost. Zafizeni Sure Stripe 4350 predstavuje
idedlni zafizeni pro kazdodenni zakazky znaceni Car, které vyZaduji dokonalou kvalitu ¢ary za dostupnou cenu.

Sure Stripe 4350
ZP0SOBY VYUZITi: Stfedni a7 vétsi zakazky znaeni Car
CHARAKTERISTIKY: * Otocné predni kolo pro maximalni manévrovatelnost

* Sestava stfikaci pistole se premisti za nékolik sekund;
doleva/doprava, dopfedu/dozadu — bez potfeby néstrojt!

* Motor Vanguard nabizi jedinecny vykon

* Elektronické ovladani tlaku umoziiuje dosahovat vynikajici kvality
znaceni ¢ar

* ZvIasté velky hlavni filtr pomahd predchdzet ucpavani

* Velky drZak na nadobu nabizi prostor pro velky gravitaéni
zasobnik s barvou o objemu 55 litrl

* Chromova pistni ty¢ a valec pro dlouhou Zivotnost

TECHNICKE UDAJE SURE STRIPE 4350
Objednaci éislo 1 PISTOLE 25M233

2 PISTOLE 25M234
Max. velikost trysky 1 PISTOLE 0,035"
2 PISTOLE 0,025"
Max. vykon I/min. / g/min. 4,7/1,25
Max. pracovni tlak bar / psi 227 /3300
Hmotnost zafizeni kg / Ibs 83/183
Motor Motor Vanguard o vykonu 6,5 hp

Aplikace Travniky a chodniky



PRISLUSENSTVI

BEZVZDUCHOVE STRIKACi PISTOLE

Citliva spoust — zamek spousté — rucni utahovani bez naradi — snadno
Cistitelny jednocestny filtr zesileny nylonovym trnem — zvlasté velka
karbidova kulicka a sedlo pro dlouhou Zivotnost — odolné zavity z nerez
oceli pro pfipojovani trysek, tésnéni jehly s dlouhou Zivotnosti.

SPECIFIKACE STRIKACI RADA .
PISTOLE PROLIGHT 500 TMELY, STERKY
2-prsta spoust 17N201 Neuvedeno

(ie instalovana 4-prsta
spoust, ale prestavba na
2-prstou spoust je moznd)

4-prsta spoust 24E470
Max. pracovni tlak bar / psi 248 /3600 276 /4000
Véetné trysky a drzaku trysek Rev-Tip" 517

K dispozici je sada pro opravu 288817 237260

OTOCNY DRZAK TRYSEK A TESNENI

Drzak trysek 11/16-16 855051
Drzak trysek 7/8-14 855052
Kovové tésnéni s 0-krouzkem 858029
Tésnéni pro trysku 855026
ADAPTER ,F X G

Prevadi zavit ,F* na zavit ,,G* 248248
KLOUB SE ZAVITEM ,,G“

(7/8" x 1/2") 7506AG

SADA ROZPRASOVACE VZDUCHU
K PISTOLI PRO TMELY BEZ VZDUCHOVE HADICE
Minimalni vykon vzduchového

kompresoru 15 ¢fm pfi 6 barech 244223
(90 psi)

Pistole mastic

4-prsta spoust

W
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AIRLESS HADICE AIRLESSCO

Airless hadice od spolecnosti Airlessco nabizi vynikajici pruznost a trvanlivost. Tyto hadice jsou

navrzeny tak, aby vam vaSe airless stikaci zafizeni pfinaSelo nejlepsi vysledky. Maji otoné spojovaci ¢leny
a ochranné pruziny na obou koncich a je mozné je spojovat s dalSimi airless hadicemi. Je mozné pripojovat
pruzné koncové hadice, které nabizeji jeSté lepsi flexibilitu a snizuji unavu obsluhy.

SILNA PRUZNA KONCOVA HADICE
pro stfikaci zafizeni do 230 bar

3/16"x1,2m 867741
1/4" x0.9m 867737
1/4" x1,5m 867739
3/8"x1,8m 867742
SILNA PRUZNA HADICE

pro stiikaci zafizeni do 230 baril

1/4"x15m 865674
3/8"x15m 865675
1/2"x15m 278499
1/4"x75m 240793
3/16"x7,5m 214698
STRIKACI SADY

pistoli s airless hadici:

Spray Pack Texture

3 15 m

PRODLUZOVACI NASTAVCE

Nastroje pro prodlouzeni dosahu jsou idedlni pro obtizné dosazitelné oblasti,

jako jsou podhledy, schodisté ¢i klenuté stropy. Prodluzte dosah a stiikejte efektivnéji bez nutnosti pouzivat zebriky
Ci leSeni. Airless prodluzovaci nastavce typu ty€ s tryskou Ize pfipevnit pfimo k airless pistoli, a proto jsou idealni pro
stfikani precnivajicich strop(i nebo terasovych podiah.

PRODLUZOVACI NASTAVCE

15 cm prodluzovaci nastavec (G) 865609
30 cm prodluzovaci nastavec (G) 865602
45 cm prodluzovaci nastavec (G) 865603
60 cm prodluzovaci nastavec (G) 865604

90 cm nastavec s kloubem (G) 865606




PRISLUSENSTVI

TRYSKY
Tento navod k vybéru ma slouZit pouze jako indikace. Pfi vybéru spravné trysky byste vzdy méli vychazet z udaji o stfikaném
materialu.
ARV XXX Tryska Sifka tvaru rozstfiku
Stfikany material Velikost | 5¢cm | 10em | 15cm | 20cm | 25¢cm | 30cm | 35¢cm | 40cm
¥ Mofidla / Laky 0,007" 207 307
0,009" 209 309 409 509 609
Lazury / 0,011" 111 211 311 411 511 611
e (203 0013 | 113 | 213 | 313 | 413 | 53 613
Zékladové barvy / 0,015" 115 215 315 415 515 615 715 815
Malby na zdi v interiéru i exteriéru 0,017" 217 317 417 517 617 717 817
0,019" 119 219 319 419 519 619 819
0,021" 221 321 421 521 621 721 821
Tézké barvy do exteriéru / 0,023" 223 323 423 523 623 723
LG it S 0,025" 225 | 325 | 425 | 525 | 625 | 725
0,027" 227 327 427 527 627 827
Hotové stérky / 0,029" 429 529 629 729
Bﬁﬁﬁ;ﬁg’;”ﬁaq:sry / 0,031" 331 | 431 | 531 631 831
0,033" 433 533 633 833
0,035" 235 435 535 635 735 835
0,037" 637
0,039" 439 639
0,041" 641
0,043" 443 543 643
0,045" 645
0,051" 451 551
0,055" 455 555 655
AFF XXX
Mofidla / Laky 0,010" 110 210 310 410 510
Lazury / 0,012" 112 212 312 412 512
B ety 0,014" 214 | 314 | 414 | 514
69 XXX ST
Barvy na silni¢ni znaceni Car 0,015" 215 315
0,017" 217 317 47
0,019" 219 319 419
0,021" 321 421 621
0,023" 323 423 623
0,025" 325 425 625
0,027" 427 627
0,029" 629
0,031" 431




KAPALINY A FILTRY

Kapaliny a filtry Airlessco chrani vaSe zafizeni a
udrzuji jeho schopnost provozu na piny vykon.
Kapaliny Airlessco jsou schvaleny pro vSechna
cerpadla airless stfikacich zafizeni. MagiCLEAN"
bezpecné odstrani barvu ze stfikacich zafizeni, hadice,
trysek a pistoli. Pump Life chrani Cerpadla pfed

korozi a rezivénim pfi kratkodobém i dlouhodobém
skladovani. Sprej Stay Clean” zabrafuje tomu, aby na
zafizeni ulpivala barva.

AIRLESSCO

VYROBEK OBJEDNACI CiSLO VELIKOST/MNOZ. POPIS
. . . 11,31 (3 gal) MagiCLEAN, kos filtru, Bezpecné odstrani barvu ze stfikacich zafizeni, hadice, trysek

MagiCLEAN - zakladni sada 865657 nadoba na zbytky a pistoli

MagiCLEAN - dopliiovaci baleni 865656 38I(1gd) Doplriovaci lahev k zakladni sadé MagiCLEAN

Prostiedek pro prodlouzeni ggg;}i 125| (TI a Predchazi vnitfni korozi; maze kulicky ventilu, ¢imZ zabrafiuje

Zivotnosti ¢erpadla 865715 381(1 gal) zablokovani ventili

Provozni mazaci a tésnici olej LT 0.201(602) Pfedchézi zasychani barvy na pistu a poSkozenim horniho tésnéni
188392 111 q)

Hydraulicka kapalina 865657 11,31 (3 gal) Kapalina, kterou se v hydraulickém stroji prenasi sila

Stay Clean 865705 0,41(14 02) Brani tomu, aby barva ulpivala na stfikacim zafizeni
245571 Kazdy 40 mesh InstaClean” (pro modely SP380 a MP)
244071 Kazdy 30 mesh (pro modely GS a TS)
244067 Kazdy 60 mesh (pro modely GS a TS)

Hiavni filtry 244068 Kazdy 100 mesh (pro modely GS a TS)
17P314 Kazdy 30 mesh (pro modely LP a SL)
17P315 Kazdy 60 mesh (pro modely LP a SL)
17P316 Kazdy 100 mesh (pro modely LP a SL)

. . . 17P312 Kazdy 50 mesh
Pistolové filtry ProLight 500 17P313 Kazdy 100 mesh
. 867338 12 kusti v baleni Pro nasazeni na saci ko§

Filtry na barvu 865663 12 kusdl v baleni Filtr 20

865696 Jedna role (305 m)

Kryt hadice 867610 Sest roli (6 x 305 m)

Chrani hadici pred barvou a poSkozenim




PRISLUSENSTVI

PRISLUSENSTVi HVLP

Spolecnost Airlessco nabizi kompletni sortiment pfisluSenstvi HVLP.

OBJEDNACI CiSLO POPIS

17R351 Pistole HVLP HV3000 Comfort véetné nadobky a jehlové zarazky
17P655 Pistole HVLP HV4000 Luxe véetné nadobky a veskerych ovladacich
prvkii

244132 Kovova nadobka 1 |

17P485 Kapalinova sada ¢. 2 (0,8 mm)

17P486 Kapalinova sada €. 3 (1,3 mm)

17P487 Kapalinova sada ¢. 4 (1,8 mm)

17P488 Kapalinova sada €. 5 (2,2 mm)

17P489 Kapalinova sada ¢. 6 (2,5 mm)

17P490 Kapalinova sada €. 7 (2,8 mm)

17P709 Pistolova hubice trysky

178115 Gravity cup kit to convert HV3000 gun (incl. cup + diffuser)
244136 Nédobka pro gravitacni pinéni, 0,5 |

257159 Vzduchova hadice 9 m

17R300 Vzduchova hadice 6 m

17R299 Vzduchova hadice 1,2 m

PRISLUSENSTVi PRO ZNAGENi CAR

Spolecnost Airlessco nabizi vysoce vykonné prislusenstvi pro znageni ¢ar, diky kterému budete moci maximalizovat produktivitu na pracovisti.

VYROBEK 0BJEDNACI CiSLO POPIS

Pistole na znaceni ¢ar 25M223 Pro modely Sure Stripe 3350, 4350; Zahrnuje drZak trysek UniTip a 2 trysky

Sada pro prestavbu na 2 pistole 17P505 Pro model Sure Stripe 4350; sada zahrnuije pistoli, hadici, kabely a drzaky

Gravitaéni zasobnik na 55 | barvy 17P698 Pro modely Sure Stripe 3350, 4350; Zahrnuje gravitacéni zasobnik a prodluZovaci nastavec saci trubky
15 cm gravitaéni . . . . . e .
dévkovad balotiny 247726 Pro modely Sure Stripe 3350, 4350; zahrnuje 15 cm dévkovac, gravitatni zasobnik, stinici kryt a drzaky
30 cm gravitacni . . . . N e P v
dévkovad balotiny 247727 Pro modely Sure Stripe 3350, 4350; zahrnuje 30 cm dévkovac, gravitatni zasobnik, stinici kryt a drzaky
2x 15 cm gravitacni 247778 Pro modely Sure Stripe 3350, 4350; zahrnuje 2 x 15 cm davkovag, gravitatni zasobnik, stinici kryt
davkovac balotiny a drzaky

Green Laser 17P784 Pouze pro modely Sure Stripe 3350 SP; zahrnuje laserovou sadu Green Dot, spina¢ a kabely

CGerpadlo Pro-Duty 17M989 Pro modely Sure Stripe 3350 a 3350 SP

CGerpadlo Endurance 277069 Pro model Sure Stripe 4350




RUZNE

Spolecnost Airlessco dodava kompletni sortiment sad pro opravy a pfisluSenstvi, diky kterym uchovate své zafizeni v provozu ve

Spickovém vykonu a uSetfite Cas i praci pfi kazdé zakazce.

VYROBEK OBJEDNACI CiSLO POPIS

. , 867280 4", spojovaci Sroubeni hadice
:gg{gvaacli sst::)lgbem 867278 3/8", spojovaci Sroubeni hadice

P 867309 Adaptér 3/8" x 1/4"
Sestava otoéného kloubu 865707 Sestava otocného kloubu pro v8echny stfikac pistole se zavitem ,G“
032010 Pistolova matice se zavitem ,F* 11/16-16
Adaptéry 032011 Pistolova matice se zavitem ,G“ 7/8-14
865610 Adaptér ,F“ x ,G“ (7/8" m - 11/16" f) pro pfipojeni trysek Graco

- VCetné zakladny pro otoénou trysku pro ruéni dotazeni

Otoény kloub AngleHead 248247 [pouze zavit 6]
i 865696 1 role (305 m)
Kryt hadice 867610 6 roli (6 x 305 m)
Sada pro rychlou 174759 Model SP380
opravu ¢erpadla Cerpadlo pro rychlou opravu
. . 17M991 Montaz na pfirubu cerpadia Pro-Duty QRP
Nahradni éerpadla
4 17M989 Mont4Z na zavit Gerpadia Pro-Duty

o . 17H171 Objem 6 litrd (1,5 gal)
Gravitadni zasobnik na barvu 087987 Objem 90 lrd
VytlaGovaci systém(mandl) pro 289587

pytlované smési

1
!_
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TECHNICKE SPECIFIKAGE

HV3000, HV4000
Comfort Luxe

Objednaci Cislo 17P545 17P546 17G185 se stojanem | 17M196 se stojanem | 17M197 se stojanem  |17M201 s vozikem Loboy

230V 17M198 s vozikem Hiboy| 17M200 s vozikem Hiboy

- - - 17M207 se stojanem | 17M208 se stojanem -

110V 17M209 s vozikem Hiboy|17M211 s vozikem Hiboy
Cislo manualu 350850 3A50850 Neuvedeno 3A4193 3A4203 3A4203
Max. velikost Neuvedeno Neuvedeno 0,019" 0,021" 0,023" 0,025"

trysky
Max. pracovni 05/7 06/9 207 / 3000 227/ 3300 227 /3300 227/3 300

tlak
bar / psi
Max. vykon 3000 4000 1,410,38 1,8/0,48 2,0/0,54 2,3/0,60
I/min. / g/min.
Max. délka 6/20 9/30 15/ 45 30/90 45/135 45/135

hadice
m/ ft
Hmotnost 13/28 16/35 13/28 17138 23 /50 se stojanem | 23/ 50 se stojanem

zafizeni 29 / 64 s vozikem Hiboy |30 / 67 s vozikem Loboy
kg / Ibs 29/ 64 s vozikem Hiboy
Motor Neuvedeno Neuvedeno Stejnosmeérny DC motor S uhliky S uhliky S uhliky

o vykonu 7/8 HP | Stejnosmérny DC motor 7/8 HP 1,0 HP
0 vykonu 5/8 HP TEFC DC TEFC DC

* Specifikace HVLP jsou ve vyrobé - budou k dispozici brzy

Sure Stripe 3350
Sure Stripe 3350 S vlastnim pohonem Sure Stripe 4350

Objednaci Cislo 25M233 (1 pistole)

25M231 25M232 25M234 (2 pistole)
Cislo manualu 3A4619 3A4637 374628
Max. velikost trysky . . 0,035" (1 pistole)

0,027 0,027 0,025" (2 pistole)
Max. vykon I/min. / g/min. 2,8/,75 2,8/,75 4,7/1,25
Max. pracovni tlak bar / psi 227/ 3 300 227/ 3 300 227/ 3 300
Hmotnost zafizeni kg / Ibs 76/168 99/218 83/183
Motor Motor Vanguard o vykonu 6,5 hp | Motor Vanguard o vykonu 6,5 hp | Motor Vanguard o vykonu 6,5 hp




TS1750 HSS9950
SL1250 TS1750 Navijak s hadici HSS9950 Benzinovy
18C271 Hiboy 17M202 17M203 17M204 17M141 17M205 17M206
$ vozikem Hiboy $ vozikem Hiboy $ vozikem Hiboy
- 17M212 17M213 - - -
s vozikem Hiboy s vozikem Hiboy
180271 3A4168 3A4168 3A4168 3A4108 3A4102 3A4102
0,029" 1 pistole 0,031" 0,037" 0,037" 0,027" 0,047" 0,057"
0,019" 2 pistole
227/ 3,300 227/ 3 300 227/ 3 300 2273300 2273300 2273300 227/ 3 300
3.0/0.80 3,6/0,95 51/1,35 51/1,35 2,8/0,75 54/16 8,9/2,35
45/135 60 /180 90/270 90 /270 90/270 90/270 90/270
34 /75 Hiboy 39/87 54/118 60/133 45/100 85/ 157 90 /187
1,8 bez uhlikd Bez uhlikil Bez uhlikil Bez uhliki Vanguard S uhliky Vanguard
2,0 HP 2,8 HP 2,8 HP 5,5 HP 3HP 6,5 HP
TEFC DC TEFC DC TEFC DC
ROCNi STANDARDNi ZARUKA
Po dobu 1 roku od data nakupu opravime plivodnimu kupujicimu/
uzivateli jakékoli vadné polozky airless stfikaciho zafizeni Airlessco.
DVOULETA PRODLOUZENA ZARUKA
— Spolecnost Airlessco nabizi prodlouzenou dvouletou zaruku
AIRLESSCD‘” na elektrickeé dily a desky, turbiny a Spojky.

PETILETA PREMIOVA ZARUKA
Spolecnost Airlessco nabizi PREMIOVOU pétiletou zaruku na chromované voziky,
dvoustupriovou prevodovku, pevné ¢asti hydraulického motoru a elektromotory.

Kompletni informace o zaruce naleznete v ndvodu k obsluze.
Zaruka spolecnosti Graco se nevztahuje na bézné opotfebeni polozZek.




AIRLESSCO

airlessco.com

VYROBKY A PRISLUSENSTVIi

pfehled sortimentu vyrobkU

KDE LZE ZAKOUPIT

prehled distributori na celém svété

LITERATURA

prehled dostupné literatury
ve zvoleném jazyce

SPOLECNOST

profil spole¢nosti

SLUZBY PRO ZAKAZNiKY

Pokud si prejete, abychom vas kontaktovali,
zanechte zde své kontaktni Udaje

MADE IN THE USA WITH
GLOBAL COMPONENTS




